
Характеристика Значение
КПД до 70 %

Рекомендованное топливо твердые породы дерева: дуб, граб, бук и т.д. 
(с влажностью не более 20 %)

Макс. кол-во загружаемого топлива 3-4 полена диаметром 12-15 см
Мин. растояние до горючих материалов 1 м
Мин. расстояние до корпуса топки 15 см
Выбросы СО2 - 6,23%, СО - 0,23 %, Сlass - 1
Температура дымовых газов 309 C
Массовый поток дымовых газов 12,75 г/с
Макс. температура ручки  33 С
Температура боковых стенок  82 С
Температура задней стенки топки  74 С
Температура нижней части топки  31 С

     Чугунные топки и печи для каминов “KAW-MET“ (Польша)

Чугунные топки непрерывного горения (с шибером и задней стенкой - 20 мм)

Чугунные топки и печи периодического горения

W1 - 14 кВт
стекло - прямое
вес- 145 кг

W2 - 12 кВт
стекло - прямое
вес- 144 кг

W11 - 14 кВт
стекло - прямое
вес- 141 кг

W3 - 14 кВт
стекло - прямое
вес- 160 кг

W4 - 12 кВт
стекло - прямое
вес- 151 кг

W6 - 12 кВт
стекло - прямое
вес- 118 кг

W8 - 16 кВт
стекло - прямое
вес- 200 кг

W10 - 14 кВт
стекло - полукруглое
вес- 156 кг

W5 - 14 кВт
стекло - призма
вес- 139 кг

W12 - 14 кВт
стекло - прямое
вес- 165 кг

W9 - 12 кВт
стекло - прямое
вес- 141 кг
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Р2 - 10 кВт
стекло - прямое
вес- 180 кг
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            Чугунные топки для каминов

 2

W9 - 12 кВт W6 - 12 кВт

W9 W6
Мощность кВт 12 12
Стекло прямое прямое
Дымоход мм 180 180
Вес кг 81 118
Расход топлива кг/ч 4 4

периодического горения длительного горения



W2 - 12 кВт W4 - 12 кВт

W2 W4
Мощность кВт 12 12
Стекло прямое прямое
Дымоход мм 200 200
Вес кг 144 151
Расход топлива кг/ч 4 4
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       Чугунные топки для каминов

       длительного горения



W1 W3
Мощность кВт 14 12
Стекло прямое прямое
Дымоход мм 200 200
Вес кг 145 160
Расход топлива кг/ч 4,5 4,5

     
       Чугунные топки для каминов

       длительного горения

W1 - 14 кВт
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W3 - 14 кВт
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W5 - 14 кВт W10 - 14 кВт

W5 W10
Мощность кВт 14 14
Стекло призма полукруг
Дымоход мм 200 200
Вес кг 139 156
Расход топлива кг/ч 4,5 4,5

     
       Чугунные топки для каминов

       длительного горения
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W11 - 14 кВт W8 - 16 кВт

W11 W8
Мощность кВт 14 16
Стекло прямое прямое
Дымоход мм 200 200
Вес кг 141 200
Расход топлива кг/ч 4,5 6

     
       Чугунные топки для каминов

       длительного горения



 7

W12 - 16 кВт

W12
Мощность кВт 16
Стекло прямое
Дымоход мм 200
Вес кг 200
Расход топлива кг/ч 6

     
       Чугунные топки для каминов

       длительного горения



Р2
Мощность кВт 10
Стекло прямое
Дымоход мм 180
Вес кг 185
Расход топлива кг/ч 1-2,5
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P2 - 10 кВт

     
       Чугунные печи вольностоящие
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Р4
Мощность кВт 9,1
Стекло прямое
Дымоход мм 125
Вес кг 230
Расход топлива кг/ч 1-3,5

P4 - 9,1 кВт

     
       Чугунные печи вольностоящие
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P4 - 9,1 кВт

     
       Чугунные печи вольностоящие



Р1
Мощность кВт 8
Стекло прямое
Дымоход мм 120
Вес кг 153
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P1 - 8 кВт

     
       Чугунные печи вольностоящие


